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ИП «Гомелькомпрессормаш»

Иностранное частное производственно-торговое унитарное предприятие

              246050, Республика Беларусь, г. Гомель,  ул. Подгорная,10 тел/факс:(0232)713976, 770063, (044)7317955
7 ЛЕТ НА РЫНКЕ                       р/с 3012445740014 (BLR),  р/с 3012445745022 (валютный) 
                                                                 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, код 108 УНН490419472
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__________________________________________________________________

ИП «Гомелькомпрессормаш» предлагает к поставке компрессорное и сварочное оборудование собственного производства.
1. Передвижная компрессорная станция ПКСД-5,25ДМ У1
	Наименование параметра
	Значение
	Назначение: Станция предназначена для выработки сжатого воздуха и снабжения им различных инструментов и    механизмов
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	Производительность, м3/мин
	5,25
	

	Давление рабочее, абс., бар
	8
	

	Количество выходов, шт.
	5
	

	Компрессор
	Поршневой двухступенчатого сжатия
	

	Привод
	Дизельный двигатель Д-242
	

	Расход топлива, кг/ч.
	Не более 8,2
	

	Масса, кг.
	1500
	

	Габаритные размеры, м.
	3,5х1,7х1,7
	


2. Передвижные компрессорные станции серии ВВП
	Наименование параметра
	ВВП-10/10
	ВВП-12/7
	Назначение: Станция предназначена для выработки сжатого воздуха и снабжения им различных инструментов и механизмов. [image: image6.jpg]





	Производительность, м3/мин
	10,0
	12,0
	

	Давление рабочее, абс., бар
	10
	8
	

	
	
	
	

	Количество выходов, шт.
	5
	

	Компрессор
	Винтовой, маслонаполненный
	

	Привод
	Дизельный двигатель Д-245
	

	Расход топлива, кг/ч.
	Не более 12,2
	

	Масса, кг.
	1500
	

	Габаритные размеры, м.
	3,6х1,75х1,7
	


3. .Передвижные сварочные агрегаты типа АДД-4002М3
	Наименование параметра
	Значение
	Назначение: Агрегат предназначен для сварки и резки металла, постоянным и переменных током, в полевых условия [image: image7.jpg]


х

	Номинальный сварочный ток, А
	400
	

	Пределы регулирования тока, А
	60-430
	

	Количество выходов, шт.
	5
	

	Генератор
	ГД-400
	

	Привод
	Дизельный двигатель Д-242
	

	Расход топлива, кг/ч.
	Не более 4,9
	

	Масса, кг.
	1000
	

	Габаритные размеры, м.
	3х1,5х1,2
	


Все предлагаемое оборудование соответствует требованиям «Технического регламента о безопасности машин и оборудования» (Постановление правительства РФ №753 от 15.09.2009г.). 

Наши координаты: 246050 Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Подгорная, 10

Отдел сбыта: тел. (0232)713976 факс. (0232)713976
Приемная: тел. (0232)770065, Бухгалтерия: тел.(0232)770064

E-mail: gcm@tut.by, www.gomelcompressor.by
