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РУП «Адамас БГУ» является крупнейшим в Европе производителем синтетических монокристаллов алмаза в аппаратах разрезной сферы типа «БАРС». Брендовое название вышеупомянутых синтетических алмазов -  сверхтвердый монокристалл «Алмазот».

В настоящее время на предприятии имеется 120 аппаратов синтеза. Аппараты способны не только выращивать алмазы, но и существенно улучшать качественные характеристики природных и синтетических алмазов, прежде всего цвет.

Объем производства – от 700 до 1200 карат в месяц в зависимости от размера кристаллов.

По своим физико-химическим свойствам выращиваемый нами монокристалл ничем не отличается от алмаза, выросшего в недрах земли.

Технические характеристики:
Вес,карат - от 0.30 до 2.50
Линейный размер, мм - до 10
Характерная форма кристалла - усеченный октаэдр
Теплопроводность, Вт/мК -1200
Твердость по Моосу - 10
Диапазон чистоты алмаза по GIA - от VVS1 до I2

Базовый цвет изготовляемых нами монокристаллов желто-оранжевато-коричневый. После дополнительной обработки можно получать кристаллы светло-желтого, лимонного, зеленого цветов. Цена их при этом повышается на 75%. Возможно также изготовление красных и черных алмазов. Цена таких кристаллов  повышается на 100% к базовому цвету. Производство белых и голубых алмазов предполагается возобновить с 2010г.
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Все кристаллы делятся на 7 групп в зависимости от дефектности, форме кристалла, наличия и месторасположения включений и трещин.
Характеристики кристаллов СТМ «Алмазот»
	Группа
	Характеристики
	Изображение

	1
	Без дефектов
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	2
	Без дефектов в центральной и промежуточной зоне и с незначительными или небольшими дефектами в периферийной зоне, которые могут быть удалены при обработке кристалла.
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	3
	Без дефектов в центральной и промежуточной зоне и со значительными дефектами в периферийной зоне, а также с возможными небольшими искажениями формы, которые могут быть удалены при обработке кристалла.
	[image: image5.jpg]A \/>






	4
	Без дефектов в центральной зоне и с незначительными или небольшими дефектами в промежуточной зоне или с большими дефектами в периферийной зоне с возможными искажениями формы. 
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	5
	Кристаллы с незначительными дефектами в центральной зоне и дефектами в промежуточной и периферийной зонах с возможными искажениями формы.
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	6
	С небольшими дефектами в центральной зоне и большими дефектами в периферийной и промежуточной зонах с возможными искажениями формы.
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	7
	Со значительными или большими дефектами во всех зонах.
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Условно кристаллы можно разбить на ювелирные (1-4 группы), полу-ювелирные и технические (5-7 группы, обломки и сростки). Для технических целей можно использовать все категории кристаллов включая сопутствующую продукцию (конгломерат, обломки).

Типовые формы кристаллов:
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РУП «адамас БГУ» также производит пластины по параметрам заказчика:
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